
Top-Diamant-Abrichter für Ihren 
Skiservice



Foto Anwendung Art. Nr.
Alpin

(Vorschliff und Strukturschliff)
32039

MKD 5x 0.6x0.6
Wintersteiger

Langlauf 2040
CVD 3x 0.4x0.4
Wintersteiger

Alpin
Für Steine 320 – 340mm

32043
CVD 3x 0.7x1.0

Montana

Alpin
Für Steine 115 – 160mm

32042
CVD 2x 0.7x1.0

Montana

Alpin
Structur Diamant

31981
CVD 4x 0.6x0.6

Montana

Kantenschleifscheibe 32037
CVD 1x 0.6x0.6

Montana

Artikelliste und Ihre Anwendung



Foto Anwendung Art. Nr.
Alpin

2-seitig belegt (drehbar)
32044

5x 0.6x0.6
Aufnahme wählbar

Alpin
4-seitig belegt (drehbar)

19780
5x 0.6x0.6

Aufnahme wählbar

Langlauf 32038
MKD 6x 0.3x0.3

Alpin
(Vorschliff und Strukturschliff)

32041
CVD 5x 06x0.6

Artikelliste und Ihre Anwendung



Warum entscheiden sich Kunden für unsere Abrichtwerkzeuge?

  Verwendung von speziellen Bindungen

  Hochpräzise Einbringung der Diamanten 
  (Wichtig für präzisen Strukturschliff)

  Über 25-jährige Erfahrung in der Fertigung von 
  Diamantabrichtern für die Skifertigung

  Langjährige zufriedene Kunden

  Spezialist für Sonderlösungen zugeschnitten
  auf die jeweilige Anwendung



WEISS AG
Diamant- und CBN-Werkzeuge
CH-9428 Walzenhausen
+41 71 886 49 00
info@weiss-diamant.com
www.weiss-diamant.com 
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