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Fragebogen

Firma:

Diamant- und CBN-Schleifscheiben

Hat die jetzige Scheibe befriedigt:
Jzugrob zufein [ zu hart

Oja

Hersteller Form Dimension

X X

Ansprechpartner:

O zu weich [ setzt sich zu

Datum:

O nein— bitte unten ankreuzen
O verliert Form

Belag Spezifikation

Maximale Umfangsgeschwindigkeit:

m/s_

Scheibenbedarf: / pro Jahr

Schleifprozess [0 Schruppen

O Flach
O Aussenrund
O Innenrund

O] Flachpendeln
0] L&ngsschleifen
1 Langsschleifen

[ Schlichten

[ Profilschleifen
[ Einstechen
[ Einstechen

O Tiefschleifen
[J Schrageinstechen
O Koordinaten

0 Werkzeug 1 Scharfen 1 Nuten (Tiefschleifen)

[J anderer

Werkstick mm Zeichnung: Oja O nein

Material Spezifikation:

Materialzustand [ weich Clhart — HRc HV [ andere

Schleifzugabe mm/Seite mm/Durchmesser

Oberflache Ra pm R: pm CLA pinch U andere

Maschine / Typ Antriebsleistung kW

Drehzahl U/min oder max. Umfangsgeschwindigkeit m/s

Tischvorschub mm/min oder m/min

Zustellung mm/min oder mm/Uberlauf

Abrichten [J Einkorn O Mehrkorn O Dia-Topf O Profirolle O Formrolle
Zustellung ad mm Vorschub mm/min Drehzahl U/min

Kihlschmier- O Trocken [ Nass

Kuhlschmierstoff

stoff mNe] [0 Emulsion % O Synthetisch %
Empfehlung:
Form Spezifikation Dimension m/s Datum / Visum
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